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1. EINLEITUNG
Vielen Dank für den Kauf eines NOVA Systems aus dem Hause
CRAAFT AUDIO GmbH. Sie haben ein qualitativ hochwertiges
Produkt erworben. Alle Bauteile und Baugruppen wurden speziell
für die XACT Serie selektiert oder entwickelt. Dieses Produkt

für den
professionellen Anwender. Um viele Jahre Freude an diesem Produkt
zu haben, lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung. Bewahren
Sie diese Anleitung sowie die Verpackung für den Servicefall auf.

bietet
modernste und enorm zuverlässige Technologien

Die aktiven XACT Modelle sind leistungsfähige PA-Lautsprechersyteme
mit integriertem Mixer und digitaler Endstufe (Class-D). Dazu verfügen
alle aktiven XACT Modelle über 3 Eingänge, einen Summen-
2-Band EQ, einen Low-Cut Filter bei 80 Hz und einen Master Volume-
Regler. Die hochwertigen Lautsprecher sorgen für definierte Bässe und
hohen Schalldruck. Die Treiber sorgen für eine Hochtonwiedergabe in
hoher Qualität. Die ergonomische Griffschale garantiert bequemen
Transport und Aufbau. Die insgesamt hochwertigen Bauteile und eine
robuste Konstruktion garantieren eine lange Lebensdauer. Der neu
entwickelte schwarze Strukturlack schützt die XACT Modelle bei
schlechten Wetterbedingungen und ist kratzfest.

1.  MIC / IN Eingangsbuchse, Ausführung in XLR und 6.3 Klinke als
COMBO Kombinationsbuchse. Beide Anschlüsse (XLR und
6.3 Klinke) dienen zum Eingang eines Mikrofonpegels.

2.  Mit dem MIC / GAIN Regler kann die Signalverstärkung des MIC / IN
Eingangs [1] eingestellt werden. Bevor eine Signalquelle (Mikrofon)
an dem Eingang angeschlossen wird, sollte sichergestellt werden,
dass dieser Regler [2] auf Linksanschlag gestellt ist. Der Regler
kann nach dem Anschließen soweit aufgedreht werden, bis die
gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es sollte jedoch beachtet werden,
dass die PEAK LED [3] nicht oder nur bei Signalspitzen aufleuchtet.

3. BEDIENELEMENTE & ANSCHLÜSSE

2. ANWENDUNG
Die NOVA XACT Modelle sind für alle Anwendungsbereiche konzipiert,
bei denen eine hohe Klangqualität gefordert wird. Typische
Anwendungen sind Theater, Clubs, Disco, FOH, Delay, Sprache und
Monitoring. Mit 2 verschiedenen Monitorwinkeln und einem Hoch-
ständerflansch die XACT Modelle universell einsetzbar.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass hohe Lautstärken das Gehör
schädigen können und / oder Lautsprecher beschädigen können.
Drehen Sie bitte alle Level Regler [1], [5] und [11] auf Linksanschlag,
bevor Sie das Gerät einschalten. Achten Sie auf eine angemessene
Lautstärke. Für einen nicht ordnungsgemäßen Einsatz des Gerätes
übernimmt die CRAAFT AUDIO GmbH keinerlei Gewähr für
Beschädigungen am Gerät sowie der gesamten angeschlossenen
Peripheriegeräte und Einheiten.

ACHTUNG

3.  PEAK Anzeige, zeigt ein Übersteuern des Summen-Signals nach
dem EQ an. Das Aufleuchten dieser Anzeige kann mehrere
Ursachen haben:

• Mögliches Übersteuern eines oder mehrerer Eingänge [1], [8]
oder [10]. Drehen Sie in diesem Fall die Regler [2] und / oder [11]
soweit nach links, bis die PEAK LED erlischt bzw. nur noch bei
Signalspitzen aufleuchtet. Bei einem Übersteuern des Eingangs
LINE IN [8] reduzieren Sie das Eingangssignal an diesem
Eingang bis die PEAK LED erlischt bzw. nur noch bei Signal-
spitzen leuchtet.



• Mögliches Übersteuern des EQ (Equalizer). Drehen Sie in diesem
Fall den HIGH und / oder LOW Regler in der EQ Sektion [4] und /
oder [5] soweit nach links, bis die PEAK LED erlischt bzw. nur
noch bei Signalspitzen aufleuchtet.

• Mögliches Übersteuern der MASTER Einheit. Drehen Sie in
diesem MASTER Regler [6]  soweit nach links, bis die PEAK LED
erlischt bzw. nur noch bei Signalspitzen aufleuchtet.

4.  HIGH Regler, hiermit kann der Höhenanteil um 12 dB angehoben
oder abgesenkt werden. Filter-Typ: High-Shelf.

5.  LOW Regler, hiermit kann der Bassanteil um 12 dB angehoben
oder abgesenkt werden. Filter-Typ: Low-Shelf.

6.  MASTER Regler, regelt die Gesamtlautstärke in der
Funktion als Regler für die Gesamtlautstärke. Dieser Regler sollte
beim Einschalten des Gerätes auf Linksanschlag gestellt sein,
Stellung 0. Nach dem Einschalten des Systems sollte zunächst
die Peak-Anzeigen [3] geprüft werden. Diese sollte nicht aufleuchten.

7.  POWER ON Netzschalter, mit dem das System in Betrieb
genommen wird. Der Schalter sollte sich in Stellung 0 (AUS)
befinden, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz herstellen.

Der POWER ON Schalter trennt das Gerät nicht vollständig vom
Stromnetz. Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie bitte
den Netz- oder Gerätestecker. Vergewissern Sie sich bei der
Installation des Gerätes, dass der Netz- bzw. Gerätestecker
sowie das damit verbundene Netzkabel in einwandfreiem Zustand
ist. Trennen Sie das System vollständig vom Netz, wenn Sie das
Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

8.  LINE / INPUT Eingangsbuchse, Ausführung in XLR (female).
Diese Buchse dient zum Anschluss eines Line Signals (Mischpult, ...).
Die Empfindlichkeit dieses Eingangs ist fest auf Line Pegel
eingestellt. Die Lautstärke kann jedoch über den MASTER VOLUME
Regler [6] eingestellt werden. Anwendungsbeispiel: Sie benutzen
ein externes Mischpult (Master- oder Monitorweg) und schleifen
das Monitor-Signal in die aktive XACT Einheit über die LINE IN
Buchse ein.

9.  LINE/ THRU Ausgangsbuchse, Ausführung in 6.3 Klinkenbuchse.
Dieser Ausgang gibt ausschließlich das Signal, welches am Eingang
LINE / INPUT [8] eingeschleift wird. Das Signal an diesem Ausgang
wird unverändert (1:1) weitergeleitet und dient zum Anschluss weiterer
Systeme oder Ähnlichem. Diese Buchse ist symmetrisch ausgeführt.

10. TAPE / IN Eingangsbuchsen, Ausführung in Doppel-Chinch (stereo).
Diese Buchsen dienen zum Anschluss eines Stereo-Abspielgerätes
oder Ähnlichem (CD-Player, MP-3 Player, PC-Computer, ...).

11.  Mit diesem Regler kann die Signalverstärkung des TAPE / IN
Eingangs [10] eingestellt werden. Bevor eine Signalquelle
an dem Eingang angeschlossen wird, sollte sichergestellt werden,
dass dieser Regler [11] auf Linksanschlag gestellt ist. Der Regler
kann nach dem Anschließen soweit aufgedreht werden, bis die
gewünschte Lautstärke erreicht ist. Es sollte jedoch beachtet werden,
dass die PEAK LED [3] nicht oder nur bei Signalspitzen aufleuchtet.

ACHTUNG
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12.  LOW CUT Schalter, aktiviert den eingebauten LOW CUT Filter.
Dieser Trittschallfilter filtert Frequenzen unterhalb von 80 Hz
aus dem Signal heraus. Dies kann zum Beispiel auf größeren
Bühnen oder mitschwingenden Bühnenböden nützlich sein, um
Probleme bei Trittschall oder anderen Störschallquellen unterhalb
von 80 Hz nicht über die Lautsprecher des XACT Systems zu
übertragen. Wird das XACT Gerät als Satelliten-MID/HI Einheit in
einem System mit einem zusätzlichen Subwoofer betrieben, kann der
LOW CUT Filter zur Abtrennung der Frequenz-Bereiche verwendet
werden.

13.  Netzanschlussbuchse, in Kaltgeräte-Variante, zum Anschluss des
sich im Lieferumfang befindlichen Netzkabels. Das XACT System
kann einer Netzspannung von 230-240 Volt Wechselstrom (AC)
betrieben werden (50-60 Hz).

XAct

4. SERVICE

4.1. Weltweiter Service



5. ANSCHLUSSKABEL & BELEGUNGEN
Bitte achten Sie auf Kabel in einwandfreiem Zustand. Bei den aktiven XACT Modellen kommen folgende Anschlusskabel zum Einsatz:

6. ANSCHLUSS-BEISPIEL

Signalkabel mit
6.3 Klinken-Stecker

Signalkabel mit
XLR-Stecker

Signalkabel mit
Cinch-Stecker
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7. TECHNISCHE DATEN

XACT SERIES

Cabinet

Configuration
Nom. impedance
Rated power RMS
Program power
SPL 1W/1m
Max. SPL
Frequency response (-10dB)

Coverage angle
Active crossover frequency
Voice coil protection
Components HIGH
Components MID (LOW)

Connector model

Material

Finish
Grille
Grip handles
Warranty

Dimensions (W x L x H) mm
Weight (kg)

MF101D

MID/HIGH
Fullrange
compact 2-way
8 ohms
150 watts
300 watts
97 dB
119 dB
65 Hz-18 KHz

90x60
2,4 kHz
PTC
¾" driver
1 x 10/150
speaker, 10"
XLR, 6,3 jack,
dual chinch

MDF
15 mm
black lacquer
1
1
24 months

340x290x510
approx. 13

MF121D

MID/HIGH
Fullrange
compact 2-way
8 ohms
200 watts
400 watts
98 dB
121 dB
60 Hz-18 KHz

90x60
2,3 kHz
PTC
¾" driver
1 x 12/200
speaker, 12"
XLR, 6,3 jack,
dual chinch

MDF
15 mm
black lacquer
1
1
24 months

380x340x570
approx. 16

MF151D

MID/HIGH
Fullrange
compact 2-way
8 ohms
300 watts
600 watts
98 dB
122 dB
50 Hz-18 KHz

90x60
2,3 kHz
PTC
¾" driver
1 x 15/300
speaker, 15"
XLR, 6,3 jack,
dual chinch

MDF
15 mm
black lacquer
1
1
24 months

420x365x650
approx. 19
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